
Kl inker Centrum s.r.o.
Procházkova2o2,5L7 4L Kostelec nad orl icí

!Č: 25938282
E-mail : info@klinkercentrum.cz
www: kl in kercentrum.cz

L. Vrfrobek:

2. Typ vrfrobku:
3. Použití v'frobku:

4 .
5 .
6 .
7 .

Distributor:

Norma:
Vlastno

Proh lášen í o vlastnostech
Podle naiízení Evropského parlamentu a rady EU č. 3o5/2oLL a zákona č.22lL997 sb. v platném znění.

cihlová dlažba
cihlov'/ d lažební prvek

zhotovení cihIov ch d lážděnrich podlah pĚedevším v interiéru, pa ra petťr
a nášlap schodŮ v inter iéru.
Pi i  použitív exteriéru je nutná konzultace technologického postupu pokIádky
cihlové dlažby s pracovníky f irmy K!inker Centrum s.r.o.
Kl inker Centrum s.r.o., Procházkova 2o2,5L7 41' Koste|ec nad orl icí

Systém posuzování a ověŤování stálosti vlastností: 4
EN 1344: 2oo2 Cihelné dlažbení prvky - Technické poŽadavky a zkušební metody

astnosti ci dlaŽebních prvku:
Zá klad n í cha rekteristi ka Vlastnost Harmonizovaná norma

Rozměry jmenovlté

160*160*25 mm

CSN EN L344

180*180*25 mm
200*200*25 mm
250*250*30 mm
250*160*25 mm
290* 140*30 mm

Rozměrové tolerance RO
Lomová pevnost TO

Odolnost proti smyku/kluzu U3
Reakce na oheĚ A1

Odolnost prot i  obrusu (mm3) max.3.000 mm3
objemová hmotnost (ks/m3) max. 2.200 kg/m3

Mrazuvzdornost 25 zmraz.cyk!

obsah pĚírodních radionuk|id ve vri robku nepiekračuje hodnoty stanovené Vyhláškou sÚJ B č.3o7 /2oo2.

8. Vlastnosti vt iše uvedeného v robku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenrimi v tabulce.
9. Toto Proh|ášenío vlastnostech se vydává na vri hradníodpovědnost dlstr ibutora Kl inker Centrum s.r.o.
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jednate! společnosti

íŤ-\

"/{rvlng. Stanislav
jednatel spole


